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I'evaporation du liquide et en meme temps la vitesse du displacement des franges. Apres avoir fait passer tin certain nombre de franges devant le reticule, et quand le mouvement des franges etait devenu sensiblement plus lent, on. a ferme le robinet de metal & et ouvert le robinet 6?, par OIL la vapeur s'est echappee du reservoir dans le conduit menant a la machine pneumalique, ou elle a ete condensee dans un reservoir entoure <Tun melange refrigerant compose de glace et de sel marin. Puis on a de nouveau ferme le robinet G. La vapeur entra de nouveau de la cucurbite dans le reservoir interieur et on observa le displacement des franges. On continua ainsi plusieurs fois jusqu'a ce qu'on eut compte tin assez grand nombre de franges, et enfin on ferma le robinet de la cucurbite, qui fut retiree do I'appareil et pesee apres avoir ete refroidie. En general on a ouvert le robinet un instant avant la pesee, car on a prefere introduire, pour 1'air qui etait entre dans la cucurbite, une correction dans les calculs, au lieu de so fier a ce que le robinet fut toujours completement impermeable a Pair pendant le refroidissement, ce qui n'etait pas toujours le cas, comme les premieres experiences le firent voir.
On a en meme temps observe le deplacement des franges jaunes et rouges, ce qui a beaucoup facilite le controle du denombrement. Au commencement on a generalement regie les franges de telle mantere que le reticule passat par le milieu d'une frange rouge, qui elle-meme etait exactement situee au milieu de deux franges jaunes.
Quelqu.es franges ayant passe devant le reticule, la frange rouge fut couverte par une frange jaune, puis la